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Zusammenfassung 

Bei eiher Vorrichtung zum Ausrichten von Bogeh quer. zur Bogenlaufrichtung erstreckt 
sich eine wirksarne Halteflache in Bogenlaufrichtung, wobei die HalteflSche in 
Langsrichtung langer als in Querrichtung ist. 
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Beschreibung 

Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen und ein Verfahren 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen und ein Verfahren 
gemali dem Oberbegriff der Anspruche 1,2 Oder 20., 

Ziehmarken sind in verschiedenen Bauformen bekannt, die uberwiegend mit Haftreibung 
jeden Bogen gegen einen festen Anschlag - die eigentliche Seitenmarke - Ziehen. Dort 
angekommen, kann der Bogen sofort liegen bleiben, weil der zart angestellte 
Ziehmechanismus zwar am Bogen weiterzieht, die Haftreibung jedoch sofort auf 
Gleitreibung umspringt. ^ 

Es gibt angetriebene Ziehschienen, Ziehrollen oder Ziehsegmente im BogenrAnlegetisch. 
1st der Bogen in den Vordermarken angekommen, wird er von oben zuerst mit einer fein 
einsteilbaren federbelasteten und taktmaliig auf- und abbewegten Rolle auf dem 
angetriebenen Teil der Ziehvorrichtung unter dem Bogen gedrOckt .Der Ziehweg der 
Ziehmarke ist stets etwas grofier als die Streubreite der einlaufenden Bogenschuppen 
plus einem Minimal-Ziehweg von einigen Millimetern bis zum fixen 
Seitenmarken-Anschlag. Letzterer ist je nach Bogenformat und gewQnschter Seitenlage 
der einlaufenden Bogen in die Druckmaschine einstellbar am Anlegetisch oder am 
Kammblech befestigt. 

o 

Diese bekannten Ziehmarken haben den Nachteil, dass sie beim Ziehen den Bogen von 
oben und unten einklemmen. Deshalb muli nach beendetem Ziehyorgang die Ziehmarke 
so lange offen bleiben, bis jedes Bogenende die Ziehmarkenlinie passiert, d. h, 
freigegefben hat. Erst dann kann der nachfolgende Bogen, der schon in den 
Vordermarken liegt, von der Ziehmarke gezogen werden. Und der jeweils dritte Bogen 
von dem einlaufenden Schuppenstrom mufi noch soweit entfernt von Vordermarken und 
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Ziehmarkenlinie sein, dass er die am zweiten Bogen arbeitende, d. h. geschlossene . 
Klemmziehmarke noch gar nicht erreifcht hat 

l 

Fur schnell laufende Bogen-Druckmaschinen ist es Qblich, die Platten- und 
Gummizylinder moglichst klein zu halten. Dann sind Papierlaufgeschwindigkeiten, aber 
auch Herstellkosten kleiner. Die Bogenlange.kann haufig 3 / 4 bis % des 
Plattenzylinderumfangs betra^en, d. h. die Zylindergruben sind kurz und die Bogen folgen 
sehr eng aufeinander. Klemmziehmarken funktionieren nicht mehr, weil die lahgen Bogen 
die Ziehmarkenlinie zu spat fQr das Ziehen des nachfolgenden Bogens freigeben. In 
diesen Fallen finden Saugziehmarken Verwendung, bei denen die Andruckrolle von oben 
fehlt. 

Im Anlegetisch befindet sich eine angetriebene Saugziehleiste, die mit einer 
ausreichenden Anzahl kleiner Saugluftlocher jeden Bogen ansaugt und quer zur 
Bogenlaufrichtung gegen eine feste Seitenmarke zieht. Dabel wird fQr jede Papierstarke 
bis hin zum Karton die Saugluft so dosiert fein eingestellt, dass jeder Bogen mit 
Haftreibung vom SaugmundstQck an die Seitenmarke gezogen wird und dort liegen bleibt,. 
wahrend die nun automatisch einsetzende Gleitreibung eine Weiterbewegung der 
Saugleiste bis zum Totpunkt erlaubt. 

Bekannte Saugziehmarken wirken also ohne Klemmwirkung nur.von unten auf den 
Bogen. Sie erlauben ein Arbeiten in Qberdecktem Zustand vom vorhergehenden 
Bogenende und damit hohere Bogenleistungen pro Stunde als Klemmziehmarken. 
Nachteilig ist jedoch, dass der dritte nachfolgende Bogen, der unter dem jeweils 
auszurichtenden Bogen im Schuppenstrom herangefQhrt wird, auch bei Saugziehmarken , 
- wie bei Klemmziehmarken - noch nicht die arbeitende Ziehmarke erreichen darf - weil 
er nicht zwischen angesaugtem zweiten Bogen und SaugmundstQck hihdurch kommt. 
Das kann er nur, wenn die Saugziehmarke nicht arbeitet, also „offen" ist fQr von unten 
nachruckende Bogen. 
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Die Nachteile der bekannten Klemm- und Saugziehmarken fur die Seitenausrichtung von 
Bogen konnten vermieden werden, wenn eirie von oben wirkende Seitenziehvorrichtung 
vorgeseheh ist. 

Die DE 33 05 219 C2 beschreibt den Einsatz einer von oben wirkenden Saugziehmarke 
fQr sehr kleinen Schuppenabstand. 

''}''. 

Der Erfindung liqgt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen 
und ein Verfahren zu schaffen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merkmale der Anspruche 1 , 2 Oder 20 
gelosb 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine von 
oben wirkende Seitenzieheinrichtung ohne Klemmwirkung arbeitet. Diese erlaubt 
erstmals, das Unterlaufen der Ziehmarkenlinie durch den nachfoigehden Bogen, wahrend 

die Ziehvorrichtung einen in den Vordermarken angelegten Bogfen noch zur Seite an 

> 

einen festen Seitenkanten-Anschlag zieht. 

In vorteilhafter Weise konnen durch die neuartigen „Saugziehmarken von oben" die 
Bogen in ganz engem Schuppenabstand, also wesentlich langsamer, auf dern 
Anlagetisch zu den Vordermarken laufen und diese in einem fruheren Zeitpunkt erreichen, 
denn es gibt fOr die Bogen keine Einlaufsperre mehr. Die Ziehmarkenlinie ist immer frei, 
weil jede Klemmwirkung hach unten zum Anlegetisch fehlt. Durch frtiheres Erreichen der 
Vordermarken stehen erheblich langere Zeitwinkel fOr Vorder- und 
Seitenkantenausrichtung zur Verfilggng. Dies erlaubt entsprechend hohere 
Maschinengeschwindigkeiten, ohne die wirklichen Ausrichtzeiten in Millisekunden kOrzer 
als Qblich zu halten. 



W1.1917DE 
2002-04-11 



OO O or? o n n 



In weiterer Ausbildung der M Saugziehmarke von oben" kann sie mit an sich bekannten 
geringem Seitenversatz der in die Druckmaschine einlaufenden Bogen kombiniert 
werden. Dann kann die Saugziehmarke von oben auch schon arbeiten; wenn das 
Bogenende des yorhergehehden Bogens die Ziehmarkenlinie noch Qberdeckt und 
gleichzeitig ein nachfolgender Bogen ebenfalls die Ziehmarkenlinie unterschreitet. Damit 
befinden sich in neuartiger Weise nicht wie bisher nur zwei, sondern drei Bogen 
gleichzeitig im Ziehmarkenbereich. Das erklart, warum trotz wesentlich hoherer 
Maschinendrehzahl gleiche oder langere Bogenausrichtzeiten durch die Saugziehmarken 
von oben zurVerfugung stehen. 

Ein AusfQhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargesteilt und wird im 
folgenden naher beschrieben. 

Eszeigen: 

Fig. 1 die jinke Ecke des Anlegetisches von oben; 



Fig. 2 Schhitt Saugziehmarke mit Anlegetisch; 



Fig. 3 Antrieb der quer verschiebbaren Saugwalze; 



Fig. 4 Weg-/Zeitdiagramm der BogenzufQhrung mit klassischer Ziehmarke; 



Fig. 5 Weg-/Zeitdiagramm der BogenzufQhrung mit der erfindungsgemaften 
Seitenmarke. 



In Fig. 1 befinden sich an einem Anlegetisch 01 mehrere Vordermarken 02, die sich nach 
unten offnen. Es gibt Seitenmarken 03 mit Deckmarken 04. Die Deckmarken liegen unter 
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einer Saugwalze 05 in deren Nuten. Die Saugwalze 05 hat zwei sich gegenOberliegehde 
Reihen Von SauglSchern 06, von denen die obere Reihe sichtbar ist. Die 
Saugwalzenachsstummel drehen sich in zwei Lagerarmen 07 die aulierhalb des 
Papierformates einstellbar am Anlegetisch 01 befestigt sind. Durch einen iSchlauch 09 
wird Saugluft in die Saugwalze 05 gefuhrt und mit einem nur in Fig. 2 sichtbaren 
SchlitzmundstOck 22 von innen an die Saugrohrwandung gefQhrt. Die Saugwalzenachse 
liegt parallel zur Bogenlaufrichtung L und in der Nahe der auszurichtenden 
Bogenseitenkante. Der Antrieb der Saugwalze 05 erfolgt Ober ein Zahnriemenrad 14, 
einen Zahnriemen 15 und ein Ritzel 16 einer Eintourenwelle im Bogenanleger oder in der 
Druckmaschine oder beispielsweise Ober eigehen drehzahl- und/oder lagegeregelten 
^lektroantrieb mittels elektronischer Welle. Die Saugwalze 05 lauft gemali den Fig. 1 bis 3 
halbtourig mit den zwei Saugluftlochreihen urn und hat einen gQnstigen Durchmesser 
zwischen, 50 und 60 mm. Sie kann auch anders, z. B. dritteltourig, konstruiert sein. 

Fig. 1 zeigt einen ip die Druckmaschine auslaufenden ersten Bogen 10 Ober 
Vordermarken 02, der nach erfolgter .Seitenausrichtung an Seitenmarken 03 mit einem 
ublichen Bogenzufuhrer, z. B. einem Schwinger von unten oder mittels Saug- 
Schubforderervon unten in den Vordermarken 02 liegend erfasst und beschleunigt vom 
Anlegetisch 01 abgezogen wird. Dabei versetzt sich der BogenzufOhrer axial, also quer 
zur Bogenlaufrichtung L, urn einen stets konstanten Betrag A von z. B. 26 mm. Dadurch 
wird der etwa unter der Mittelachse der Saugwalze 05 liegende schmale, z. B. 6 mm 
breite, Saugschlitz Ober seine ganze Saugwalzenlange von der Seitenkante des 
ablaufenden ersten Bogens 10 frei gelegt. 

Die Fig. 1 zeigt, dass das Ende des Bogens 10 den Saugwalzenbereich noch nicht 
verlassen hat. Die. Seitenverschiebung A ermGglicht jedoch; dass die Saugwalze schon 
aktiv den nachsten zweiten Bogen 11, der bereits in den Vordermarken 02 liegt, nach 
links an die Seitenmarken 03 gezogen hat. Die BogenzufOhrung dieses zweiten Bogens 
1 1 kann demnachst beginnen, selbst wenn das Ende des ersten Bogens 10 die 
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Vordermarken 02 noch Qberdeckt 

Eln drifter Bogen 12, der schon im Bereich'der Saugwalze 05 angekommen ist, bewegt 
sich langsam in Richtung Vordermarken 02. Da er unter dem zweiten Bogen 1 1 liegt, den 
die von oben wirkende Saugwalze 05 gerade an die Seitenmarken 03 zieht, kann die 
Saugwalze 05 den dritten Bogen 12 noch nicht ansaugen. Das geschieht erst in der 
nachsten Periode, wenn der zweite . Bogen 1 1 seitlich urn Strecke A verschoben - so wie 
jetzt der erste Bogen 10 - in die Maschine auslauft und den Saugschlitz in Saugwalze 05 
freilegt fOr den dritten Bogen 12 usw. Schraffiert ist ein Toleranzband 13 eingezeichnet 
von z. B. ± 6 mm. Mit dieser maximalen Streuung laufen die geschuppt liegenden 
Einzelbogeri vom Bogenanleger auf dem Anlegetisch 01 in die Vordermarken 02. Der 
aktive schmale, aber lange Saugkanal der Qber dem Bogenstrom liegenden Saugwalze 
05 befindet sich unter der Mittellinie der Saugwalze 05 zwischen dem Bogeneinlauf- 
Toleranzband 13 und der Seitenkante aller auslaufenden und urn den Betrag A von den 
Seitenmarken 03 versetzten Bogenseitenkanten. Das ist der mit B bezeichnete Streifen. . 
Bei dieser Ahordpung erwischt die Saugwalze 05 alle innerhalb des Toleranzbandes 13 
einlaufenden Bogen 10; 11; 12 des Schuppenstromes, aber nicht die versetzten 
Seitenkanten aller auflaufenderl Bogen 10; 11; 1 2. 

Das Verhaltnis von wirksamer Halteflache in Langsrichtung zur wirksamen Halteflache in 
Querrichtung sollte grofter 3, vorzugsweise grolier 5, betragen. 

Fig. 2 zeigt die Saugwalze 05 uber dem Anlegetisch/Kammblech 01 . Der erste Bogen 10 
lauft im Abstand A, z. B. 26 mm, von der Seitenmarke 03 versetzt, in die Maschine. Er 
liegt rechts yon der Saugwalzenmitte aufierhalb des Saugluftkanals 22. 

Der zweite Bogen 1 1 wird von einer der beiden erhohten Saugluftsegmente mit 
Sauglochern 06 an die Seitenmarke 03 gezogen. Mehrere Deckmarken bzw. Leitzungen 
04 ragen Qber die Seitenmarken 03 in Nuten bis etwa zur Mitte unter die Saugwalze 05. 
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Die Deckmarken 04 verhindern; dass sich dunne Bogen 10; 1 1; 12. im Zwickel zwischen 
Anlegetisch 01 , Seitenmarke 03 und Saugwalze 05 bei Anstofc an Seitenmarken 03 
aufwdlben. 

Die beiden aktiven Sauglochersegmente der Saugwalze 05 liegen sich gegenuber und 
sind etwa 30° bis 45° lang bei halbtourig umlaufender Saugwalze 05, so dass sich ein 
langer Ziehzeitwinkel von etwa 90° und ein Ziehweg der Saugwalze 05 von etwa 20 mm 
ergibt. 

Die umlaufende Saugwalze 05 kann das taktmafiige Ein- und Abschalten der Saugluft 
zum Seitenziehen selbst Obernehmen. Dazu befinden sich nur Saugluftlocher 06 in den 
zwei gegenOberliegenden 45° Segmenten. Innerhalb der umlaufenden Saugwalze 05 
befindet sich ein feststehendes Rohr 21 als Saugluftzufuhr Qber die ganze Lange der 
Saugwalze 05. Das Rohr 21 hat einen nach unten gerichtete Luftschlitz 22 von z. B. 
6 mm Breite Qber die Lange der Saugwalze 05. 

Denkbar ist auch, dass die Saugwalze 05 rundum Sauglocher 06 aufweist, rhythmisch 
Oder frei umlauft und die Saugluft getaktet Qber ein schlitzartiges MundstQck 22 innerhalb 
der Saugwalze 05 und nach unten gerichtet zugefOhrt wird. 

Wo gemaR Fig. 2 die Deckmarken/Leitzungen 04 sich in den Saugwalzen unten befinden, 
d. h. bei den Saugwalzennuten, Ist der Saugschlitz 22 im Rohr 21 nicht durchgefrast, was 
die Stabilitat des Saugrohres 21 erhoht. Das Vakuum wird aulierst schneli geschaltet, da 
es in Rohr 21 erhalten bleibt und nur die Luftlocher06 in Mundstucknahe leer gesaugt 
werden mOssen. Bei der Saugwalze 05 sind die Zwischenraume zu den zwei aktiven 
Saugsegmehten 06 etwas tiefer gelegt Das erleichtert den in die Maschine auslaufenden 
versetzten ersten Bogen 10 uhgestort neben und parallel zur Saugwalzenmitte den 
Anlegetisch 01 zu verlassen. 
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In Fig. 2 liegt der einlaufende drjtte Bogen 12 innerhalb des Schuppentoleranzbandes 13 
rechts von der Seitenmarke 03 und links von der Mitte der Saugwalze 05, also an sich im 
Ansaugbereich 22. Da jedoch der zweite Bogen 11 ttber dem dritten Bogen 12 liegt und 
der zweite Bogen 11 mit der Saugwalze 05 von oben gegen die Seitenmarke 03 gezogen 
wird, kann der dritte Bogen 12, weil vom ersten Bogen 1 1 uberdeckt* nicht von der . 
Saugwalze 05 angesaugt werden. Der dritte Bogen 12 kann sich also ungestort trotz 
arbeitender Seitenziehmarke 03 weiter in Richtung Vordermarken 02 bewegen. 

* • ' * . l . 

Die Fig. 3 veranschaulicht ein Antriebsbeispiel der Qber dem Anlegetisch 01 liegenden 
Saugwalze 05, die vom Zahnrad 14, Zahnrierrien 15 und Antriebsrad 16 halbtourig 
angetrieben wird. KegelrSder 17; 18 uber dem Anlegetisch 01 werden.durch eine vertikale 
Achse 19 mit 2 : 1 Kegelraderh 30; 31 unter dem Anlegetisch 01 verbunden. Im Kegelrad 
31 befindet sich eine eingeschraubte Paftfeder 32/ die in eine durchgehende Nute 33 
einer quer unter dem Anlagetisch 01 sich drehenden Eintourenwelle 34 eingreift. Ober • 
dieser Eintourenwelle. 34 befindet sich ein abdeckbarer Schlitz im Anlegetisch 01 zum 
Durchlass der vertikalen Kegelrad-Antriebswelle 19 von unten noch oben. Somit kann der 
gan^e Komplex Saugziehmarke mit Antrieb quer zur Bogenlaufrichtung L je nach 
Bogenbreite auf SI (Steuerseite) oder mit einem spiegelbildlichen Saugziehmarken- 
Komplex auf SI I (Antriebsseite) der Druckmaschine verfahren werden. 

Man sieht in Fig. 3 auch, dass sich zwecks Anlagezeitgewinn in neuartiger Weise drei 
Bogen 10; 11; 12 gleichzeitig im Ziehmarkenbereich befinden, wahrend es in bekannter 
Weise bisher nur zwei Bogen sind. 

Abb. 4 stellt ein Weg-/Zeitdiagramm der BogenzufQhrung mit klassischer Ziehmarke ZM in 
Position -150 mm von der Nulllinie dar. Die Abszisse beschreibt den aktiven Zeitwinkel 
einer Eintpurenwelle, z. B. eines Plattenzylinders von 0° bis 360°, die Ordinate den 
Bogenweg in mm. 
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Der erste Bogen links auften wird im 90° Zeitwinkel, z. B. mittels schwingender Vorgreifer; 
paralielformig auf Zylinderumfangsgeschwindigkelt beschleunigt und verlasst als 45°- 
Gerade die Vordermarkenlinie gleich Abszisse. 

Ein zweiter Bogen lauft langsamer im Bogenstrom mit Schuppenlange SL = 300 mm und 
trifft bei 210° auf die Vordermarken. Er beruhrt die Vordermarke 80° lang, namlich bis 
290°. Dann setzt die klassische Seitenziehmarke ein, die vom ablaufenden ersten Bogen, 
mit maximaler 720 mm Lange, schon freigegeben ist Die Ziehzeit betragt 60° bis sich bei 
350° die Ziehmarke offnet. Erst danach darf der dritte Bogen 12 die Ziehmarkenlinie -150 
mm der Vordermarken durchfahren, was mit 21 0° Ankunftspunkt den relativ grofien 
Schuppenabstarid von SL = 300 mm erzwingt. Oberlange Bogen von z. B. 850 mm Lange 
Oberdecken die Ziehmarke. In diesem Fall muss sie dann eine Saugziehmarke von unten 
sein. 

Fig. 5 zeigt ein verbessertes Weg-/Zeitdiagramm mit der erfindungsgemalien 
Seitenziehmarke, die nur von oben den Bogen mit Saugwirkung zieht. Bogenanfange und 
Bogenenden bew^gen sich wie in Fig. 4. Der zweite Bogen trifft wesentlich friiher, nSmlich 
bei 140°, an die Vordermarken und hat 120° BerOhrungszeit bis 260° wenn die Ziehmarke 
beginnt. 

Der Schuppenabstand SL betragt nur 180 mm, weil der dritte Bogen nicht auf das Offnen 
der Ziehmarke wie in Fig. 4 warten muft. Der dritte Bogen 12 kann die arbeitende 
Ziehmarke unterlaufen und darf sich deshalb schon im 120 mm langen Bereich der 
Ziehmarken-Saugwalze von 250 mm-130 mm befinden - das erlaubt den gQnstigsten, 
weil kle'ineren Schuppenabstand von nur 180 mm. 

Bei einer normalen maximalen Bogenlange von 720 mm lauft das Bogenende an der 
Ziehmarken-Saugwalze vorbei, bevor sie anfangt von 260° bis 350°, also mit 90° Ziehzeit 
zu arbeiten. • • 
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Bei Oberlangen Bogen, z. B. 850 mm lang oder 306° von 1000 mm Zylinderumfang 
eintourig, uberdeckt das auslaufende Bogenende die. arbeitende Saugziehmarke. In 
solchen Fallen muft der auslaufende. Bogen seitlich, z. B. um 26 mm, versetzt werden, um 
die Ziehmarke rechtzeitig bei 260° frei zu geben. 

Der Vergleich von Fig. 4 mit Fig. 5 zeigt, dass die Anlegezeiten um 50% langer sind, 
namlich bei den Vordermarken 120° statt 80° und bei dem Seitenziehwert 90° statt 60°. 
Das ist moglich, weil sich nicht nur der jeweils zweite Bogen, sondern auch schon der 
dritte Bogen im Bereich zwischen Ziehmarkenmechanismus und Vordermarken 02 
befinden kann. Das erlaubt zugleich einen gOnstig kleinen Schuppenabstand mit 
geringerer Geschwindigkeit und weniger Ruckprallgefahr bei Anstoli in den 
Vordermarken. 

Die Erfindung ist nicht auf das AusfQhrungsbeispiel beschrankt. 
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Bezugszeichenliste 

01 Anlegetisch 

02 Vordermarke 

03 Seitenmarke 

04 Deckmarke, Leitzunge 

05 Halteeinrichtung, Saugwalze 

06 Sauglocher, Saugluftlocher, Saugsegmente, Halteflache 

07 Lagerarme 

08 - 

09 Schlauch 

10 Bogen, erster 

1 1 Bogen, zweiter 

12 Bogen, drifter 

13 Toleranzband 

14 Zahnriernenrad 

15 Zahnriemen 

16 Antriebsrad 

17 Kegelrad 

18 Kegelrad 

19 Achse, vertikal, Kegelradantriebswelle 

20 - 

21 Rohr 

22 Luftschlitz, SchlitzmundstQck 

23 . - 

24 - 

25 - 
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30 Kegel rad 

31 Kegelrad 

32 PalJfeder 

33 Nute 

34 Eintourenwelle 

A konstanter Betrag, Strecke 
B konstanter Betrag, Strecke 
L Laufrichtung, Bogenlaufrichtung 
I05 Lange der HalteflSche 
b05 Breite der Halteflache 

ZM Ziehmarke 
VM Vordermarke 

SL Schuppenlange, Schuppenabstand 
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Ahspruche J 

1. Vbrrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) quer zur= Bogenlaufrichtung (L), 
. wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 

Bogen (10; 1 1 ; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und . 
mindestens zwei Bogen (10; 1 1 ; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
Ubereinander angeordnet sind, dadurch gekenhzeichnet, dass sich eine wirksame 
Halteflache in Bogenlaufrichtung (L) erstreckt, die in Langsrichtung (I05) langer als in 
Querrichtung (I05) ist. 

2. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 1 1; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 1 1; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (1 0; 1 1 ; 1 2) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
Qbereinander angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung 
(05) als mindestens eine Saugwalze (05) ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Langsachse in 
der Saugwalze (05) annahernd in Laufrichtung (L) der Bogen (10; 11; 12) angeordnet 

ist ; * * 

4. Vbrrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) 
rotierend angeordnet ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) von 
oben auf die Bogen (10; 1 1; 12) wirkend angeordnet ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der 
Halteeinrichtung (05) mindestens eine den Transportweg quer zur Bogenlaufrichtung 
(L) begrenzende Seitenmarke (03) angeordnet ist. 
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7. Vorrichtung nach Ahspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis vori einer 
Lange (I05) der wirksamiep Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite (b05) der 
wirksamen Hafteflache in Querrichtung grofter 3, vorzugsweise grOfier 5, betragt 

> 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung 
(05) ah einem Anlegetisch (01) angeordnet ist. , 

9. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
rhythmischlaufende Saugwalze (05) im Umfang mindestens eineh Sektor mit 
Sauglochem (06) und einen Sektor ohne Ldcher aufweist, und dass innerhalb der 
drehbar gelagerten Saugwalze (05) ein feststehendes Saugluftrohr (21) derart 
angeordnet ist, dass zum Ansaugen und Seitentransport eines unter der Saugwalze 
(05) liegenden Bogens (10; 11; 12) durch einen schmalen Schiitz uber die L§nge der 
Saugwalze (05) nur ein schmaler Streifen aller LuftlScher mit Saugluft beaufschlagt 
wird. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) 
rundum Sauglocher (06) aufweist, rhythmisch oderfrei umlauft und die Saugluft 
getaktet Ober ein schlitzartiges MundstOck (22) innerhalb der Saugwalze (05) und 
nach unten gerichtet zugefOhrt wird. 

11. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach 
Vorder- und Seitenkante ausgerichtete Bogen (10; 11; 12) durch einen 
Bogenzufuhrer radial und zusatzlich axial mit konstanten Seitenversatz von ca. 26 
mm bewegt werden. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der unten liegende 
aktive, schmale und lange Saugluftstreifen der Saugwalze (05) zwischen dem 
Toleranzband (13) der einlaufenden Bogen (10; 11; 12) und der versetzt 
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ausgerichteten Seitenkante des auslaufenden Bogens (10; 11; 12) angeordnet ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass.sich bis zu drei Bogeri 

• . j (1t); 11; 12) gleichzeitig im Bereich der Saugwalze (05), darunter und parallel dazu, . 
auch wahrend der aktiven Bogenziehung aufhalten. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass statt der Saugwalze 
(05) auch hin- und herschwingende Saugleisten oder Segmente.oberhalb am 
seitlichen Bogenstrom bei entsprechend getakteter Saugluft die Seitenziehbewegung 
der Bogen mit Schlupf gegen feste Seitenmarken (03) bewirken. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass dsr 
Schuppenabstand der Bogen (10; 1 1; 12) auf dem Anlegetisch (01) so klein ist, dass 
sich b^i arbeitender, von oben ziehender Saugvorrichtung bereits ein nachfolgender 
Bogen (10; 11; 12) unter dem angesaugten Bogen (10; 11; 12) in Richtung 
Vordermarken (02) bewegt. - 

16. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) 
halbtourig umlauft und zvvei gegenuberliegende Saugluftsegmente betrifft urid 
dazwischen einen etwas kleineren Radius aufweist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb der 
Saugwalze (05) Ober einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten Maschine 
erfolgt und eine. Formatverstellung quer zur Bogenlaufrichtung (L) zulasst. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb der 
Saugwalze (05) dber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten Maschine 
mechanisch Ober eine quer unter dem Anlegetisch (01 ) rotierende Nutwelle mit 
verschiebbaren Kegelradern erfolgt, der auBerhalb der Bogenseitenkante eine 
Formatverstellung quer zur Bogenlaufrichtung (L) ermoglicht. 
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1 9. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb der nach 
Bogenformat einstellbaren Saugwalze (05) mittels einer Ober dem Anlegetisch (01 ) 
angeordneter biegsamer Welle von einem festen Antnebspunkt erfolgt. 

20. Verfahren zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) querzur Bogenlaufn'chtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 1 1; 12) transportierende Halteelnrichtung (05) den 
Bogen (10; 1 1; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (1 0; 1 1 ; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
Obereinander angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer 
Halteeinrichtung (05) ein von obeh ergriffener Bogen (1 0; 1 1 ; 1 2) quer zur 
Bogenlaufrichtung (L) bewegt wird und gleichzeitig ein vorlaufendes Ende unter den 
Bogen (10; 1 1; 12) in Bereich der Haltevorrichtung (05) transportiert wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein in 
Bogenlaufrichtung (L) nachlaufendes Ende eines vor dem quer zur Bogenlaufrichtung 
(L) bewegten, bereits ausgerichteten Bogen (10, 11; 12) wieder quer zur 
Bogenlaufrichtung (L) von der Seitenmarke (03) wegbewegt wird. 
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